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Zink Compound 

 Eén-component zinkstofprimer voor de kathodische 
bescherming van staal 

 Functioneert als basisprimer voor gestraald/ontroest staal en als reparatieprimer 
voor beschadigde verzinkte oppervlakken.  

  

Omschrijving: OAF PRO Zink Compound is een één component zinkstofprimer voor de 

kathodische bescherming van staal. Het heeft een uitstekende bestandheid tegen 

onderroest bij mechanische beschadigingen. Het zinkpercentage is meer dan 

75%. 

 

Niet direct overschilderbaar met alkydhars of PU-Alkydverven. Eerst tussenlaag 

aanbrengen met OAF PRO multiprimer AQ. 

Eigenschappen: • Herstellende primer. 

• Binnen en buiten toepassing. 

• Sterk filmvormend. 

• Roestwerend. 

• 75% zink in droge verflaag. 

• Hoog vullend vermogen. 

• Uitstekende bestandheid tegen onderroest bij mechanische beschadiging. 

Glans: Mat. 

Kleur: Grijs. 

Artikelcode: 172.0015.xxxx 

Verpakking: INHOUD: 750 ml 2,5 ltr 

Code 0007 0025 

Verpakking Blik Blik 

VPE 4 x 0,75 1 x 2,5 

APP 504 165 
 

VPE: Verpakkingseenheid. 
APP: Aantal verpakkingen per pallet. 
Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg. 
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ONDERGROND EN VOORBEHANDELING 

Ondergrond: Onbehandelde metalen ondergronden: gestraald en handontroest staal, 

verzinkte ondergronden. 

Voorbehandeling: • Ondergrond volledig ontdaan van roest, walshuid, vet, vuil en andere 

verontreinigingen. 

• Zinkzouten en andere in wateroplosbare vervuiling verwijderen door 

grondig spoelen met schoon water en hogedrukspuit inclusief emulgator. 

• Vet en olie verwijderen door reinigen met water en ammonia of een ander 

geschikt reinigingsmiddel. 

  

VERWERKING 

Gebruiksaanwijzing: • Product is gebruiksklaar. 

• Voor gebruik zeer goed roeren. 

• Overschilderen met OAF PRO Multiprimer AQ. Vervolgens kan het oppervlak 

met een reguliere alkydhars- of PU-Alkyd verf worden afgewerkt.  

NOOIT direct met een alkydharsverf overschilderen. 

Opmerkingen: • Het aanbrengen en drogen van de verf dient plaats te vinden in goed 

geventileerde ruimten. 

• Zorg bij verwerking in gesloten ruimten voor een goede luchtcirculatie – 

aanvoer van verse lucht en afvoer van oplosmiddeldampen - om problemen 

met de veiligheid, gezondheid en droging te voorkomen. 

Applicatie: Kwast, rolborstel, luchtspuit en airless spray  
 

 Airless spray Luchtspuit  

Spuitopening 0,018 - 0,021 mm 1,5 mm  

Spuitdruk in Bar 150 3 - 4  

 

Verwerkingstemperatuur: +8 °C tot +30 °C. 

RV maximaal: 80% 

Theoretisch rendement: Circa 10 m2 per liter bij een droge laagdikte van 35 μm. 
 

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de 

te behandelen ondergrond. 

Verdunning: Voorkeur bij eventueel verdunnen is special OAF PRO-verdunningsmiddel op 

basis van D100. Anders gebruik maken van terpentine. 

 
 

 Airless spray Kwast/roller 

Vol.% verdunning Niet verdunnen 0 – 10% 

 

Reiniging: Gereedschap reinigen met terpentine. 
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PRODUCTINFORMATIE 

Basis: Op basis van polystyreenhars. 

Droging bij 20 °C 

R.V. < 80%: 

Stofdroog na circa 10 minuten* 

Overschilderbaar na circa 2 uur* 
 

*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden 

zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.  

Dichtheid: 2,10 g/cm3 

Vaste stof: 73 ± 2 gew.% = 35 ± 2 vol.% 

Vlampunt: > 25 °C 

Houdbaarheid: Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele 

ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar. 

Veiligheid: De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde 

voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. 

De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.   

  

Uitgiftedatum: juli 2020 

  

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze 
proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten 

kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd 

of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 

beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om 
altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.  

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.  

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. 
 

Verffabriek OAF Holland B.V. 

De Meente 13 8121 EV Olst 
T: +31 (0)570 - 56 38 38   

M: info@oafholland.nl 
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Heeft u vragen? 
Neem gerust contact met ons op. 
Tel. 0570 74 61 00 
Email: klantenservice@verfbestelsite.nl


