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Belangrijke informatie voordat u begint 
 

Niet te dik aanbrengen 
Het is belangrijk dat lijnolie niet te dik wordt aangebracht. Het mag niet als een laag op de 
ondergrond komen te liggen, maar moet in de ondergrond trekken. Indien het als een laag 
op de ondergrond ligt, dan zal de lijnolie niet (goed) drogen en gevoelig blijven voor 
krassen. 
 

Broeigevaar 
In verband met brandgevaar door broei moeten gebruikte doeken/papier uitgehangen 
worden om te drogen of onder water worden bewaard. 

Werkwijze 
• De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. 
• Houten ondergronden licht opschuren en stofvrij maken.  
• Breng de lijnolie aan met een kwast of roller en laat 30 minuten intrekken. 
• Plekken die nog dof en droog zijn nog een keer behandelen en nogmaals 30 

minuten laten intrekken.  
• Poets de lijnolie volledig in de ondergrond met een pluisvrije doek. 

Disclaimer: 
Wij zijn trots op de doeltreffendheid van onze producten, die het resultaat zijn van uitgebreide praktijkervaring en gedegen 
onderzoek in onze laboratoria. We garanderen dat werken uitgevoerd met onze systemen voldoen aan de 
kwaliteitsstandaarden en beloftes die we maken, op voorwaarde dat onze duidelijke instructies zorgvuldig worden gevolgd 
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en de toepassing ervan voldoet aan de hoogste eisen van vakmanschap. We benadrukken echter dat we geen 
aansprakelijkheid kunnen accepteren voor resultaten die negatief beïnvloed worden door externe factoren buiten onze 
invloed. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om met de beschikbare middelen te verifiëren of onze producten 
geschikt zijn voor de specifieke toepassing die zij voor ogen hebben. Let wel, bij de publicatie van een nieuw technisch 
documentatieblad vervalt de geldigheid van eerdere versies. Dit zorgt ervoor dat we onze toewijding aan innovatie en 
kwaliteit voortdurend kunnen handhaven, terwijl we onze klanten voorzien van de meest actuele en betrouwbare informatie 
over onze producten en systemen. 
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Heeft u vragen? 
Neem gerust contact met ons op. 
Tel. 0570 74 61 00 
Email: klantenservice@verfbestelsite.nl




